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Zum Falsch 36
28307 Bremen
Auftrags-Nr. (Kunde): -
Auftrags-Nr. (MPA): 903 1734 000 /Man/Sgm
Prifgegenstand: Wand- und Aufbaulautsprecher ,,ESP-72/WS*

Priifspezifikation mit
Ausgabedatum: [1} DIN 18032-3:1997-04

Sporthalien - Hallen fir Turnen und Spielen und
Mehrzwecknutzung - Teil 3: Priifung der Ballwurfsicherheit

Fingangsdatum des

Prifgegenstandes; 12.07.2016

Datum der Priifung: 12.07.2016

Datum des Berichts: 25.07.2016

Seite 1 von 3 Textseiten

Beilagen: 3

Anlagen: 0

Gesamtseitenzahl: 8

Anzahl der Ausfertigungen: 1 x MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co.KG

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prafgegensténde.
Verdffentlichung des vorliegenden Berichtes {auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitit Stuttgart Zuldssig.

Die MPA Universitdt Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle {DAKkS) nach DIN EN ISOMEC 17025 akkreditiertes
Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gist fiir die in den Urkunden sufgefihrten Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Mit Schreiben vom 30.03.2016 beauftragten Sie die MPA Universitzt Stuttgart mit der Prifung der
eingeschrénkten Ballwurfsicherheit eines Einbauelements nach DIN 18032-3 1.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

21 Beschreibung des Einbauelements

Bei dem untersuchten Einbauelement handelte es sich um den
Wand- und Deckenaufbaulautsprecher ,,ESP-72/WS*

Der geprifte Lautsprecher hatte die Abmessungen 200 mm x 300 mm x 90 und bestand aus 12
mm dicken MDF-Platten. Diese MDF-Platten waren untereinander geleimt. An der Vorderseite des
Lautsprecher war ein Metallschutzgitter (Stahlblech 1 mm) angebracht. Dieses Gitter war in der
Nut des Rahmens versenkt und verklebt. Die Riickseite des Lautsprechers (MDF-Platte 5 mm) war
mit vier Montagewinkeln (25 mm x 25 mm x 5mm) {ber vier Schrauben {M4) mit dem Gehéause
verbunden. Der Lautsprecher wurde mit 6 Schrauben Gber eine Tréagerplatte mit der Montagewand
verschraubt.

Folgende Variante kann ebenso als eingeschrinkt ballwurfsicher bezeichnet werden:

- ESP-70/WS

Diese Variante unterscheidet sich lediglich in ihrem Frequenzbereich, der Nennbelastbarkeit und
dem Gewicht.

2.2 Durchfiihrung der Priifung

Die Profung erfolgte nach DIN 18 032-3 [1] (akkreditiertes Priifverfahren nach DIN EN ISO/ IEC
17025; siehe DAkkS-Urkunde D-PL-11016-01-00).

Die Prifung erfolgte bei 22°C im Labor.
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3 Priifergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse der Priifung der Baliwurfsicherheit nach [1] am Einbauelement
Wand- und Deckenaufbaulautsprecher ,,ESP-72/WS*

Ball Auftreffwinkel |  Anzahl der Veranderungen am
in Grad Schilsse Einbauelement
Handball 90 30 )
Handball 45 12 keine
Handball 45 12

Das geprifte Einbauelement {iberstand die Beanspruchung mit dem Handball ohne Schiden.
Auf den Beschuss mit dem Hockeyball wurde verzichtet, da die Wandverkleidung erst ab einer
Hohe von 2 m ab OK. Sporthallenboden eingebaut wird.

Es ist somit als eingeschrankt ballwurfsicher nach DIN 18 032-3 {1] zu bewerten.

Dieser Priifnachweis ist giiltig bis zum 25.07.2018

Eine Wiederholungspriifung ist zu diesem Zeitpunkt nur dann nicht erforderlich, wenn der Antrag-
steller nachweist und sich vom Priffinstitut bestatigen lasst, dass das geprifte Einbauelement in

den wesentlichen Teilen unverandert produziert und eingebaut wird.
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