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Mikrofone
Zubehör

EMA-200
Best.-Nr.  0232790

48-V-Phantomspeisung 
• Für 2 Elektret-Mikrofone oder Mikrofonkapseln
• Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/10 VA
• 2 x XLR-Eingang (sym.)
• 2 x XLR-Ausgang (sym.)

EMA-3
Best.-Nr.  0233820

48-V-Phantomspeisung 
• Für Elektret-Mikrofone und Mikrofonkapseln
• XLR-Eingang (sym.)
• XLR-Ausgang (sym.)

EMA-1
Best.-Nr.  0232120

Phantomspeiseadapter 
• Für Elektret-Mikrofone und -Mikrofonkapseln
• Auch als Phantomadapter bei Mischpulten mit 

Phantomspeisung +48 V
• Interne Speisung mit 1,5-V-Mignonbatterie (nicht 

mitgeliefert)
• 3-Pol-Mini-XLR-Eingang
• 3-Pol-XLR-Ausgang

EMA-300P
Best.-Nr.  0232410

Phantomspeiseadapter 
• Für den Anschluss von ECM-300B, ECM-300L und 

weitere Mikrofone mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss an 
ein Mischpult mit 48-V-Phantomspeisung

• Mini-XLR- und XLR-Stecker, 3-polig

Modell EMA-200
Eingangsspannung ~ 230 V/50 Hz/10 VA
Ausgangsspannung +48 V
Anschlüsse 2 x XLR, sym.
Abmessungen 180 x 50 x 145 mm
Gewicht 1,179 kg

Modell EMA-3
Eingangsspannung über beil. 

Steckernetzteil
Ausgangsspannung +48 V
Abmessungen 126 x 75 x 45 mm
Gewicht 535 g

Modell EMA-1
Eingangsspannung Phantomspeisung über Mischpult 

⎓ 48 V
Anschlüsse 3-Pol-XLR
Abmessungen Ø 22 mm x 170 mm
Gewicht 75 g

Modell EMA-300P
Eingangsspannung über Mischpult
Anschlüsse 3-Pol-Mini-XLR
Abmessungen Ø 19 mm x 92 mm
Gewicht 79 g




