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Mikrofone
Funkübertragung

TXS-865HT
Best.-Nr.  0255310

Dynamischer UHF-PLL-Handsender mit 
REMOSET-Technologie 
• Dynamische Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
• 124 wählbare Kanäle in 6 Kanalgruppen 

(506-542 MHz)
• Empfindlichkeit einstellbar (12 dB bis -18 dB)
• Beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal und Batteriestatus
• Sendeleistung umschaltbar 10 mW/50 mW (EIRP)
• Stromversorgung über 2x1,5-V-Mignonbatterie (nicht 

mitgeliefert)
• Lieferung inklusive stabiler Transportbox und Stativ-

klemme

TXS-865HSE
Best.-Nr.  0255300

UHF-PLL-Taschensender mit REMOSET-Technologie 
• Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder 

Ohrbügel- Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• 124 wählbare Kanäle in 6 Kanalgruppen
• Empfindlichkeit einstellbar (12 dB bis -18 dB)
• Schaltbare Abschwächung (0 dB/-6 dB/-20 dB)
• Lock-Funktion
• Beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal und Batteriestatus

TXS-855
Best.-Nr.  0255280

1-Kanal-Diversity-UHF-PLL-Empfänger mit 
REMOSET-Technologie 
• 124 wählbare Kanäle in 6 Kanalgruppen
• Parallelbetrieb von bis zu 20 Kanälen
• Diversity-System mit abnehmbaren Antennen
• Integrierte Scan-Funktion
• Pilotton- und Noise-Squelch

TXS-865
Best.-Nr.  0255290

2-Kanal-Diversity-UHF-PLL-Empfänger mit 
REMOSET-Technologie 
• 124 wählbare Kanäle in 6 Kanalgruppen 

(506-542 MHz)
• Parallelbetrieb von bis zu 20 Kanälen
• Diversity-System mit abnehmbaren Antennen 

(BNC-Anschluss)
• Integrierte Scan-Funktion
• Pilotton- und Noise-Squelch
• 2-fach schaltbarer Abschwächer

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU! 
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Modell TXS-865HT
Charakteristik Niere
System dynamisch
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Sendeleistung 10 mW/50 mW, 

umschaltbar
Stromversorgung 2 x Mignon-Batterie 

(AA), Alkaline
Betriebsdauer > 25 h
Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
Abmessungen Ø 50 mm x 250 mm
Gewicht 350 g

Modell TXS-865HSE
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich 40-18000 Hz
Betriebsdauer > 25 h
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Sendeleistung 10 mW
Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie 

(AA), Alkaline
Abmessungen Sender 68 x 172 x 21 mm
Gewicht Sender 77 g
Anschlüsse Sender 1 x 3-Pol-Mini-XLR

Modell TXS-855
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich 40-18000 Hz
Klirrfaktor < 0,6 %
Dynamik > 105 dB
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Audiosignal Empfänger 100 mV XLR, 

100 mV Klinke
Stromversorgung Empfänger über beil. Netzteil
Abmessungen Empfänger 210 x 42 x 195 mm
Gewicht Empfänger 525 g
Anschlüsse Empfänger 1 x XLR, sym., 

1 x 6,3-mm-Klinke, sym.

Modell TXS-865
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich 40-18000 Hz
Klirrfaktor < 0,6 %
Dynamik > 105 dB
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Audiosignal Empfänger 100 mV XLR, 

100 mV Klinke
Stromversorgung Empfänger über beil. Netzteil
Abmessungen Empfänger 420 x 54 x 230 mm
Gewicht Empfänger 2 kg
Anschlüsse Empfänger 2 x XLR, sym., 

1 x 6,3-mm-Klinke, sym.




