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DRIVE-15P
Best.-Nr.  1000199

Profi-PA-Lautsprecherbox, 700 W 
•	Kompaktes 15/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus 

Birkensperrholz
•	38-cm-Bass (15“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“) um 

90° drehbar
•	Schutzschaltung für den Hochtöner
•	Sehr gute Klangeigenschaften
•	Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
•	Multifunktionale Aufstell-und Installationsmöglich-

keiten
•	Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten

•	M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage
•	2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
•	Stativhülse

Highlights

DRIVE-12P
Best.-Nr.  1000197

Profi-PA-Lautsprecherbox, 500 W 
•	Kompaktes 12/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus 

Birkensperrholz
•	30-cm-Bass (12“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“) um 

90° drehbar
•	Schutzschaltung für den Hochtöner
•	Sehr gute Klangeigenschaften
•	Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
•	Multifunktionale Aufstell-und Installationsmöglich-

keiten
•	Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten

•	M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage
•	2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
•	Stativhülse

DRIVE-10P
Best.-Nr.  1000198

Profi-PA-Lautsprecherbox, 400 W 
•	Kompaktes 10/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus 

Birkensperrholz
•	25-cm-Bass (10“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“) um 

90° drehbar
•	Schutzschaltung für den Hochtöner
•	Sehr gute Klangeigenschaften
•	Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
•	Multifunktionale Aufstell-und Installationsmöglich-

keiten
•	Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten

•	M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage
•	2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
•	Stativhülse

DRIVE-08P
Best.-Nr.  1000196

Profi-PA-Lautsprecherbox, 300 W 
•	Kompaktes 8/2 Fullrange-System mit Gehäuse aus 

Birkensperrholz
•	20-cm-Bass (8“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“) um 

90° drehbar
•	Schutzschaltung für den Hochtöner
•	Sehr gute Klangeigenschaften
•	Hochwertige Verarbeitungs- und Lackqualität
•	Multifunktionale Aufstell-und Installationsmöglich-

keiten
•	Hochtonhorn mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten

•	M8-Gewindeeinsätze für fliegende Montage
•	2 x SPEAKER-Terminal IN/OUT
•	Stativhülse

Modell DRIVE-15P
Belastbarkeit, gesamt 700 W
Nennbelastbarkeit 350 W
Impedanz 8 Ω
Frequenzbereich 40‑20000 Hz
Kennschalldruck 98 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°, Horn drehbar
Abmessungen 415 x 695 x 455 mm
Gewicht 20,72 kg

Modell DRIVE-12P
Belastbarkeit, gesamt 500 W
Nennbelastbarkeit 250 W
Impedanz 8 Ω
Frequenzbereich 45‑20000 Hz
Kennschalldruck 98 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°, Horn drehbar
Abmessungen 360 x 620 x 380 mm
Gewicht 15,9 kg

Modell DRIVE-10P
Belastbarkeit, gesamt 400 W
Nennbelastbarkeit 200 W
Impedanz 8 Ω
Frequenzbereich 55‑20000 Hz
Kennschalldruck 98 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°, Horn drehbar
Abmessungen 320 x 530 x 350 mm
Gewicht 11,25 kg

Modell DRIVE-08P
Belastbarkeit, gesamt 300 W
Nennbelastbarkeit 150 W
Impedanz 8 Ω
Frequenzbereich 60‑20000 Hz
Kennschalldruck 98 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°, Horn drehbar
Abmessungen 270 x 460 x 290 mm
Gewicht 8,43 kg




