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Highlights

FLAT-M8
Best.-Nr.  1000766

Aktive PA-Bühnenmonitorbox, 300 W 
• Sehr kompaktes und flaches Fullrange-System
• Bestückt mit einem 20-cm-Koaxiallautsprecher (8“) 

mit Hochtonhorn
• Class-D-Verstärkersystem
• 121 dB Schalldruck bei Nennleistung
• Protect-, Limiter-, Signal- und Power-On-Anzeige
• Lautstärke- und 3-fach-Klangregelung (Bass, 

Midrange und Treble)
• Symmetrischer Line- oder Mic-Eingang sowie Durch-

schleifausgang
• Asymetrischer Line-Eingang Cinch L/R bzw. 6,3-mm-

Klinke
• Auto-Power-Off schaltbar
• Hochwertiges Multiplex-Holzgehäuse mit Metall-

schutzgitter
• M10-Gewindeeinsatz für Stativadapter oder Montage-

halter

FLAT-M8BAG
Best.-Nr.  1000771

Transport- und Schutztasche 
• Passend für die aktive PA-Bühnenmonitorbox 

FLAT-M8
• Schwarze, teilgepolsterte Nylon-Ausführung mit 

Reißverschluss
• Tragegriff, Gummifüße und seitliche Kabeltasche

Modell FLAT-M8
Ausgangsleistung, gesamt 300 W
Nennleistung 100 W
Frequenzbereich 70-21000 Hz
Klirrfaktor -
Rauschabstand -
Eingangssignal 180 mV/5,6 kΩ (Line, sym.), 

180 mV/5,6 kΩ (Aux, Cinch) 
1,5 mV/1,2 kΩ (Mic, sym.), 
70 mV/4 kΩ (Aux, Klinke, asym.)

Kennschalldruck 99 dB/W/m
Montagevorrichtung 1 x M10-Gewindeeinsatz
Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/100 VA
Abmessungen 375 x 185 x 330 mm
Gewicht 7,3 kg
Eingänge 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic), 

1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line), 
1 x Cinch L/R, 
1 x 6,3-mm-Stereo-Klinke

Ausgänge 1 x XLR Direct Out




