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PA-Systeme und -Boxen
PA-Lautsprecherboxen

WAVE-15A
Best.-Nr.  0259012

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W 
• Kompaktes 15/2-Fullrange-Bassreflex-System mit 

Kunststoffgehäuse
• 38-cm-Bass (15“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“)
• Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
• Integrierter 5-Band-Equalizer zur Klangeinstellung
• Bluetooth-Empfänger
• Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 

6,3-mm-Klinkenbuchse
• Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
• 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe

WAVE-12A
Best.-Nr.  0259011

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 350 W 
• Kompaktes 12/2-Fullrange-Bassreflex-System mit 

Kunststoffgehäuse
• 30-cm-Bass (12“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“)
• Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
• Integrierter 5-Band-Equalizer zur Klangeinstellung
• Bluetooth-Empfänger
• Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 

6,3-mm-Klinkenbuchse
• Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
• 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe

WAVE-10A
Best.-Nr.  0259009

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 300 W 
• Kompaktes 10/2-Fullrange-Bassreflex-System mit 

Kunststoffgehäuse
• 25-cm-Bass (10“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“)
• Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
• Bluetooth-Empfänger
• Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 

6,3-mm-Klinkenbuchse
• Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
• 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe

WAVE-08A
Best.-Nr.  0259008

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 150 W 
• Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System mit 

Kunststoffgehäuse
• 20-cm-Bass (8“) und 25-mm-Hochtonhorn (1“)
• Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
• Bluetooth-Empfänger
• Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 

6,3-mm-Klinkenbuchse
• Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
• 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe

Modell WAVE-15A
Übertragungstechnik drahtlos/Kabel
Ausgangsleistung, gesamt 400 W
Nennleistung 250 W
Frequenzbereich 50-20000 Hz
Eingangssignal 250 mV/7 kΩ (Line, XLR, sym.), 

150 mV/16 kΩ (Line, Cinch), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, XLR, sym.), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)

Kennschalldruck 95 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°
Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/410 VA
Abmessungen 460 x 710 x 370 mm
Gewicht 18,6 kg

Modell WAVE-12A
Übertragungstechnik drahtlos/Kabel
Ausgangsleistung, gesamt 350 W
Nennleistung 200 W
Frequenzbereich 55-20000 Hz
Eingangssignal 250 mV/7 kΩ (Line, XLR, sym.), 

150 mV/16 kΩ (Line, Cinch), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, XLR, sym.), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)

Kennschalldruck 95 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°
Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/370 VA
Abmessungen 390 x 610 x 340 mm
Gewicht 16 kg

Modell WAVE-10A
Übertragungstechnik drahtlos/Kabel
Ausgangsleistung, gesamt 300 W
Nennleistung 150 W
Frequenzbereich 60-20000 Hz
Eingangssignal 250 mV/7 kΩ (Line, XLR, sym.), 

150 mV/16 kΩ (Line, Cinch), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, XLR, sym.), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)

Kennschalldruck 95 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°
Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/270 VA
Abmessungen 300 x 510 x 250 mm
Gewicht 9,4 kg

Modell WAVE-08A
Übertragungstechnik drahtlos/Kabel
Ausgangsleistung, gesamt 150 W
Nennleistung 80 W
Frequenzbereich 65-20000 Hz
Eingangssignal 250 mV/7 kΩ (Line, XLR, sym.), 

150 mV/16 kΩ (Line, Cinch), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, XLR, sym.), 
9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)

Kennschalldruck 95 dB/W/m
Abstrahlwinkel H90°/V60°
Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/160 VA
Abmessungen 260 x 420 x 210 mm
Gewicht 7,3 kg




