
I129MONACOR INTERNATIONAL  INSTALLATION

Audio-Streaming
Dante®

ADP-DAI-1X0
Best.-Nr.  0259650

Dante®-AVIO-Analog-Input- 
Adapter (1-Kanal) 
• Für den Anschluss von analogen 

Audio-Line-Level-Geräten (z. B. 
Mischpult) an ein Dante®-Audio-
Netzwerk

• Einstellbarer Signalpegel 
+24/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über 
Dante®-Controller)

• Frequenzbereich 20-20000 Hz
• Impedanz 20 kΩ (sym.), 10 kΩ (asym.)
• Dynamikumfang > 100 dB

• Signal/Rauschabstand > 100 dB
• Klirrfaktor < 0,01 %
• Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
• Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x XLR-Kupplung

ADP-DAI-2X0
Best.-Nr.  0259660

Dante®-AVIO-Analog- 
Input-Adapter (2-Kanal) 
• Für den Anschluss von 

analogen Audio-Line-Level-
Geräten (z. B. Mischpult) 
an ein Dante®-Audio-
Netzwerk

• Einstellbarer Signalpegel 
+24/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über 
Dante®-Controller)

• Frequenzbereich 20-20000 Hz
• Impedanz 20 kΩ (sym.), 10 kΩ (asym.)

• Dynamikumfang > 100 dB
• Signal/Rauschabstand > 100 dB
• Klirrfaktor < 0,01 %
• Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
• Anschlüsse 1 x RJ45, 2 x XLR-Kupplung

ADP-DAO-0X1
Best.-Nr.  0259670

Dante®-Analog-Output-Adapter 
(1-Kanal) 
• Für den Anschluss von analogen 

Audio-Line-Level-Geräten (z. B. 
Aktiv-Lautsprecher) an ein Dante®-
Audio-Netzwerk

• Einstellbarer Signalpegel 
+18/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über 
Dante®-Controller)

• Frequenzbereich 20-20000 Hz
• Impedanz 150 kΩ (sym.), 75 kΩ 

(asym.)

• Dynamikumfang > 100 dB
• Signal/Rauschabstand > 100 dB
• Klirrfaktor < 0,0 1%
• Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
• Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x XLR-Stecker

ADP-DAO-0X2
Best.-Nr.  0259680

Dante®-Analog-Out-
put-Adapter (2-Kanal) 
• Für den Anschluss von 

analogen Audio-Line-Level-
Geräten (z. B. Aktiv-Laut-
sprecher) an ein Dante®- 
Audio-Netzwerk

• Einstellbarer Signalpegel 
+18/+4/0 dBu, 0/-10 dBV (über 
Dante®-Controller)

• Frequenzbereich 20-20000 Hz
• Impedanz 150 kΩ (sym.), 75 kΩ (asym.)

• Dynamikumfang > 100 dB
• Signal/Rauschabstand > 100 dB
• Klirrfaktor < 0,01 %
• Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
• Anschlüsse 1 x RJ45, 2 x XLR-Stecker

ADP-USB-2X2
Best.-Nr.  0259690

Dante®-AVIO-USB-Adapter 
• Für den Anschluss eines Computers an 

ein Dante®-Audio-Netzwerk
• 2-Kanal-Aufnahme/Abspielen
• Sample-Rate 48 kHz, 24 Bit
• Kompatibel mit Windows-, Mac OS-, 

iOS- und Android-Geräten, keine 
Treiber erforderlich

• Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x USB-Typ-A

ADP-AES3-2X2
Best.-Nr.  0259640

Dante®-AVIO-AES3/
EBU-Adapter 
• Für den Anschluss von 

analogen Geräten mit 
AES3/EBU-Schnittstelle 
an ein Dante®-Audio-
Netzwerk

• Impedanz 110 Ω (sym.)
• Signal/Rauschabstand > 135 dB
• Sample-Rate 44,1/48/96 kHz, 24 Bit
• Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x XLR-Stecker, 

1 x XLR-Kupplung

ADP-BT-AU-2X1
Best.-Nr.  1000801

Dante®-AVIO-Bluetooth-Adapter 
• Für die Verbindung eines Bluetoo-

th-Gerätes mit einem Dante®-Audio-
Netzwerk

• 2-Kanal-Aufnahme/Abspielen
• Sample-Rate 48 kHz, 24 Bit
• Bluetooth Version 5.0 A2DP (AptX, 

AAC) und HFP
• Kompatibel mit Windows-, Mac OS-, 

iOS- und Android-Geräten, keine 
Treiber erforderlich

• Anschlüsse 1 x RJ45

ADP-USBC-2X2
Best.-Nr.  1000156

Dante®-AVIO-USB-Adapter 
• Für den Anschluss eines Computers 

oder eines mobilen Gerätes an ein 
Dante®-Audio-Netzwerk

• 2-Kanal-Aufnahme/Abspielen
• Sample-Rate 48 kHz, 24 Bit
• Kompatibel mit Windows-, Mac OS-, 

iOS- und Android-Geräten, keine 
Treiber erforderlich

• Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x USB-Typ-C™




