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RU-850LTB/5
Best.-Nr.  0259360

UHF-PLL-Taschensender 
• Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instru-

mentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• 36-MHz-Bandbreite
• 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanal-

presets
• 1441 wählbare Einzelfrequenzen
• REMOSET ULTRASONIC-Technologie zur Empfänger-/

Sendersynchronisation
• Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB), zusätzliche 

20-dB-Abschwächung einschaltbar
• Lock-/Mute-Funktion
• 5-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, 

beleuchtetes LC-Display
• Sendeleistung umschaltbar
 

Es bestehen Beschränkungen oder 
Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu  
drahtlosen Systemen im Abschnitt  
„WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Modell RU-850LTB/5
Art Taschensender
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz
Betriebsdauer 30 h
Sendeleistung 10/50 mW
Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie (AA), 

Alkaline (nicht mitgeliefert)
Abmessungen Sender 62 x 97 x 20 mm
Gewicht Sender 76 g

CM-214ULF
Best.-Nr.  0236450

Elektret-Kopfbügelmikrofon 
• Transparenter Sound
• Verstellbarer Kopfbügel, angenehmer Tragekomfort
• Hohe Rückkopplungssicherheit durch Nierencharak-

teristik
• Austauschbares Anschlusskabel
• Flexibler Kapselarm, genaues Positionieren der Kapsel 

und damit optimaler Sound bei dezenter Optik
• Zugentlastetes Anschlusskabel, angeschraubt
• Integrierter Tropfring schützt Kapsel vor Feuchtigkeit
• Zum Anschluss an die IN-/PT-/UF-Taschensender mit 

einem 4-poligen Mini-XLR-Anschlusskabel geliefert

• Anschlusskabel 801TG mit abgewinkeltem 
3,5-mm-Klinkenstecker optional erhältlich

• Inklusive Tasche und Windschutz

Modell CM-214ULF
Charakteristik Niere
System Elektret
Audio-Frequenzbereich 100-18000 Hz
Nennimpedanz 1,5 kΩ
Empfindlichkeit 1,8 mV/Pa
Maximaler Schalldruck 120 dB
Speisung Taschensender 

IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500
Gewicht 44 g

CM-801F
Best.-Nr.  0235900

Elektret-Ohrbügelmikrofon 
• Ultraleichtes Ohrbügelmikrofon für Bühne und Podium
• Optimale Sprachverständlichkeit
• Verschiebbarer Tropfring
• Kabel angeschraubt und einfach auswechselbar
• Halteklemme für Zugentlastung, erhöhtem Trage-

komfort und Positionssicherheit
• Anschlusskabel 801TG mit abgewinkeltem 

3,5-mm-Klinkenstecker optional erhältlich
• Inklusive Tasche und Windschutz

Modell CM-801F
Charakteristik Kugel
System Elektret
Audio-Frequenzbereich 60-15000 Hz
Nennimpedanz 1,8 kΩ
Empfindlichkeit 6,3 mV/Pa
Maximaler Schalldruck 130 dB
Speisung Taschensender  

IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500
Gewicht 16 g

801C3
Best.-Nr.  0236120

Anschlusskabel 
• In beigefarbener (801C3) oder 

schwarzer (801C3/B) Ausführung
• 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• Länge 150 cm
• Passend für CM-801F, CM-804IF, 

CM-214F, CM-214ULF und CM-235IF, 
CM-235IB

PT-RMS
Best.-Nr.  0236870

Externer Mute-Taster (Räusper-
taste) 
• Für JTS-Krawatten- und Kopfbügelmi-

krofone
• Schaltmodus umschaltbar (ON/OFF, 

momentary-ON, momentary-OFF)
• 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• Kompatibel mit allen JTS-Taschen-

sendern




