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Verstärker
Stereo-Mischverstärker

SA-100
Best.-Nr.  0254120

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 50 W 
• Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
• Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkenanschluss mit umschalt-

barer Empfindlichkeit auf der Frontseite
• Frontseitiger USB-Anschluss zur Stromversorgung und 

zum Laden externer Geräte
• Audio-Quellen-Umschalter
• Regler für Lautstärke, Bass und Höhen
• 6,3-mm-Kopfhörerausgang
• Robustes Metallgehäuse

Modell SA-100
Ausgangsleistung, gesamt 2 x 50 W
Nennleistung 50 W
Leistung an 4 Ω 2 x 25 W
Leistung an 8 Ω 2 x 20 W
Eingänge 140 mV/46 kΩ (PC, CD, Aux) 

140 mV/12 kΩ, 25 mV/32 kΩ (Player)
Frequenzbereich 20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen ± 12 dB
Klangregler Höhen ± 12 dB
Störabstand > 70 dB
Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/150 VA
Abmessungen 212 x 56 x 250 mm
Gewicht 2,6 kg

SA-50
Best.-Nr.  0254620

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 25 W 
• Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
• Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkenanschluss mit umschalt-

barer Empfindlichkeit auf der Frontseite
• Audio-Quellen-Umschalter
• Regler für Lautstärke, Bass und Höhen
• 6,3-mm-Kopfhörerausgang
• Robustes Metallgehäuse

Modell SA-50
Ausgangsleistung, gesamt 2 x 25 W
Nennleistung 25 W
Leistung an 4 Ω 2 x 12,5 W
Leistung an 8 Ω 2 x 10 W
Eingänge 115 mV/12 kΩ (PC), 

115 mV/12 kΩ (CD), 
115 mV/12 kΩ (Aux), 
115 mV/12 kΩ (Player, high), 
20 mV/32 kΩ (Player, low)

Frequenzbereich 20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen ± 12 dB
Klangregler Höhen ± 12 dB
Störabstand > 65 dB
Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/50 VA
Abmessungen 212 x 56 x 200 mm
Gewicht 1,8 kg

SA-160BT
Best.-Nr.  0256010

Mini-Stereo-Verstärker, 2 x 30 W mit Bluetoo-
th-Schnittstelle, NFC und Fernbedienung 
• Integrierter Hi-Fi-Audioverstärker
• Für Lautsprecher mit 8 Ω Impedanz
• Lautstärkeregler mit integrierter Quellen-

wahl-Funktion, LED-Anzeige
• Nahfeldkommunikation (NFC)
• Vergoldete Lautsprecher-Terminals
• 1 Stereo-Eingang über Cinch-Buchsen L/R
• 1 Line-Ausgang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
• Fest montierte Antenne
• Metallgehäuse
• Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

Modell SA-160BT
Ausgangsleistung, gesamt 2 x 60 W
Nennleistung 60 W
Leistung an 8 Ω 2 x 30 W
Eingänge 660 mV/10 kΩ
Frequenzbereich 20-20000 Hz
Störabstand > 99 dBA
Stromversorgung über beil. Netzteil
Ruhestrom 100 mA
Abmessungen 150 x 49 x 122 mm
Gewicht 610 g
Anschlüsse 1 x Cinch L/R (Line), 

4 x LS-Klemme (Lautsprecher)

SPECIALS




