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TALKSAFE
Best.-Nr.  1000189

TALKSAFE ist ein Komplett-Set bestehend aus: 
 – 1 × Sprechstelle für Kunden
 – 1 × Sprechstelle für Personal
 – 1 × Netzteil
 – Inklusive erforderlicher Kabel
 – Inklusive doppelseitigem Klebeband

 
Die TALKSAFE integriert sich denkbar einfach in Ihre 
Umgebung und Workflows: 

 – Kontaktlos: Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine 
Person vor dem Gerät steht
 – Nachrüsten: keine Einbindung in bestehende Systeme 
oder Netzwerke erforderlich

 – Hygiene: Gerät einfach mit Flächenreiniger reinigen
 – POS: ideal für hochfrequentierte Personenbereiche
 – Keine aufwändige Schulung von Personal notwendig!

TALKSAFE-1
Best.-Nr.  1000190

TALKSAFE-1 ist ein Komplett-Set bestehend aus: 
 – 1 × Sprechstelle für Kunden
 – 1 × On-Ear-Headset für Personal (Bluetooth)
 – 1 × Netzteil
 – Inklusive erforderlicher Kabel
 – Inklusive doppelseitigem Klebeband

 
Die TALKSAFE-1 integriert sich denkbar einfach in Ihre 
Umgebung und Workflows: 

 – Kontaktlos: Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine 
Person vor dem Gerät steht
 – Nachrüsten: keine Einbindung in bestehende Systeme 
oder Netzwerke erforderlich

 – Hygiene: Gerät einfach mit Flächenreiniger reinigen
 – POS: ideal für hochfrequentierte Personenbereiche
 – Keine aufwändige Schulung von Personal notwendig!

TALKSAFE-HS
Best.-Nr.  1000228

Bluetooth-Headset 
• Zusätzliches, komfortables On-Ear-Headset für die 

Bluetooth-Gegensprechanlage TALKSAFE-1
• Kopfbügelmikrofon
• Reichweite: 5-10 m
• Inklusive USB-Ladekabel
• Akku-Betriebszeit im Dauerbetrieb: ca. 11 h

Modell TALKSAFE
Art Gegensprechanlage
Nennwert Aktivierung/Deaktivierung über 

Infrarot
Typ Mikrofone: inkl. AEC-Technologie 

(Acoustic Echo Cancellation/Echo-
kompensation) 
und NR-Technologie 
(Noise Reduction/Unterdrückung der 
Umgebungsgeräusche)

Farbe Weiß
Material Kunststoff, ABS
Passend für Hygieneschutzwände
Stromversorgung über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +40 °C
Abmessungen 86 x 111 x 26 mm (Sprechstelle)
Länge Verbindungskabel: 1 m 

Netzkabel: 2 m
Gewicht 160 g pro Sprechstelle

Modell TALKSAFE-1
Art Gegensprechanlage
Nennwert Aktivierung/Deaktivierung über 

Infrarot
Typ Mikrofone: inkl. AEC-Technologie 

(Acoustic Echo Cancellation/Echo-
kompensation) 
und NR-Technologie 
(Noise Reduction/Unterdrückung der 
Umgebungsgeräusche)

Farbe Weiß
Material Kunststoff, ABS
Passend für Hygieneschutzwände
Stromversorgung über beil. Netzteil
Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +40 °C
Abmessungen 86 x 111 x 26 mm (Sprechstelle)
Gewicht 160 g pro Sprechstelle

Verstärker
Mono-Mischverstärker

Klare und sichere Kommunikation trotz Schutzscheiben, Acrylglasscheiben,  
Spritzschutz und Hygienewänden

Modell TALKSAFE-HS
Art Bluetooth-Headset
Passend für TALKSAFE-1
Stromversorgung über eingebauten Akku
Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +40 °C
Gewicht 60 g

SPECIALS

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie schützen Scheiben aus Sicherheitsglas oder Acrylglas gleichermaßen Personal, 
Patienten und Kunden.
Die TALKSAFE hilft dabei die Kommunikation an Kassen, Infoschaltern etc. trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsab-
stand, Hygienewänden und Schutzmasken klar und verständlich zu halten.
Die TALKSAFE ist eine hygienische, sichere und flexible Lösung speziell für Acrylglaswände und -kabinen in 
Apotheken, Praxen, Geschäften und Supermärkten oder auch für Besuchsboxen in Pflegeheimen. Beratung und 
Verständigung leicht gemacht.




