
I47MONACOR INTERNATIONAL  INSTALLATION

Signalverarbeitung
Matrix-Router

DRM-882WP
Best.-Nr.  0170014

Wand-Fernbedienteil für den Digital-Matrix-Router 
DRM-882LAN 
• Per Tastendruck können die ersten 4 Presets des 

DRM-882LAN abgerufen werden
• Preset-Status-Anzeige
• Individuelle Anpassung der Gesamtlautstärke
• Schutz vor Fremdzugriff mittels Schlüsselschalter
• Verbindung zum DRM-882LAN über RS485-Schnitt-

stelle
• Stromversorgung ⎓ 5 V/20 mA über optional erhält-

liches Netzteil PSS-510DC

     

DRM-882WPX
Best.-Nr.  0170015

Wand-Fernbedienteil für den Digital-Matrix-Router 
DRM-882LAN 
• 3 Betriebsmodi: System Setup, Master und Zone
• Per Tastendruck können die 6 Presets des 

DRM-882LAN abgerufen werden
• Anpassung der Zonenlautstärke
• Gaineinstellung
• Quellenwahl pro Zone
• Auto-Standby (einstellbar)
• Lock-Modus
• LCD-Anzeige mit 2 x 20 Zeichen

• Verbindung zum DRM-882LAN über RS485-Schnitt-
stelle

• Stromversorgung ⎓ 12 V/75 mA über optional erhält-
liches Netzteil PSS-1205DC

• Lieferung inklusive Unterputzgehäuse

     

MCA-100J/XP
Best.-Nr.  1000617

Adapterkabel zum einfachen Verbinden eines XLR-Au-
diosignals an z. B. Schraub- oder Klemmkontakte. 
• 1 x 3-Pol-XLR-Kupplung, 1 x offene Kabelenden
• Länge 1 m, 2-adrig, geschirmt, symmetrisch

     

MCA-100P/XP
Best.-Nr.  1000618

Adapterkabel zum einfachen Verbinden eines XLR-Au-
diosignals an z. B. Schraub- oder Klemmkontakte. 
• 1 x 3-Pol-XLR-Stecker, 1 x offene Kabelenden
• Länge 1 m, 2-adrig, geschirmt, symmetrisch

     




