
I49MONACOR INTERNATIONAL  INSTALLATION

Signalverarbeitung
Matrix-Router

ARM-880RC
Best.-Nr.  0173810

ELA-Kommandomikrofon für den Audio-Mat-
rix-Router ARM-880 
• 8 Zonen
• Zonen individuell ansteuerbar, Gruppenruf
• Zonenbeschriftung austauschbar
• Steckbares Elektret-Schwanenhalsmikrofon (3-Pol-

XLR)
• 2- oder 4-Ton-Gong, ausschaltbar
• Lautstärkeregelung für Mikrofon und Gong
• LEDs für Betrieb, Ausgangspegel und gewählte Zonen

• Zusätzliche 8 Zonen durch jeweils ein optional 
erhältliches Erweiterungsmodul, insgesamt 32 Zonen 
verfügbar mit maximal 3 Erweiterungsmodulen, 
Anschluss über vorhandenes Flachbandkabel

• Anschluss an ARM-880 über RJ45-Buchse und 
Cat-5-Netzwerkkabel (Kabel nicht mitgeliefert)

• Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

     

ARM-880RCE
Best.-Nr.  0173820

8-Zonen-Erweiterungsmodul für das ELA-Komman-
domikrofon ARM-880RC 
• 8 Zonen, individuell ansteuerbar
• Zonenbeschriftung austauschbar
• LED-Anzeige für gewählte Zone
• Adressierung über DIP-Schalter
• Anschluss an ARM-880RC oder weiteren 

ARM-880RCE über Flachbandkabel
• Stromversorgung über ARM-880RC

ARM-880WP1
Best.-Nr.  0173830

Wandmodul zur Fernbedienung des Audio-Mat-
rix-Routers ARM-880. 
• Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone, lokale 

Einspeisung von Audiosignalen
• 2 Cinch-Buchsen für Line-Signale
• Mikrofonanschluss über NEUTRIK-3-Pol-XLR-Buchse
• Quellenauswahlschalter
• Pegelregler für Line, Mikrofon und Quelle
• 15-V-Phantomspeisung
• 7-Segment-LED-Anzeige

• Verbindung zum ARM-880 und Stromversorgung über 
RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, bei Kabel-
längen über 50 m ist der Betrieb mit einem separaten 
Netzteil notwendig

• Abmessungen Frontabdeckung: 146 x 86 mm
• Stabiles Metall-Unterputzgehäuse wird mitgeliefert

     

ARM-880WP2
Best.-Nr.  0173840

Wandmodul zur Fernbedienung des Audio-Mat-
rix-Routers ARM-880. 
• Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone
• Quellenauswahlschalter
• Pegelregler
• 7-Segment-LED-Anzeige
• Verbindung zum ARM-880 und Stromversorgung 

über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, bei 
Kabellängen über 50 m ist der Betrieb mit einem 
separaten Netzteil notwendig

• Abmessungen Frontabdeckung: 86 x 86 mm
• Stabiles Metall-Unterputzgehäuse wird mitgeliefert




