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Lautsprecher
Einbaulautsprecher

EDL-6
Best.-Nr.  1000263

ELA-Deckenlautsprecher 
• 100-V-Übertragungstechnik
• 15-cm-Breitbandlautsprecher (6“)
• Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
• Leistungsabgriff 8 W
• Schnellmontageeinrichtung mit Federklemmen
• Anschluss über Schraubklemme
• Für Deckenstärken 5-25 mm

Modell EDL-6
Frequenzbereich 90-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 8 W
Kennschalldruck 90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck 99 dB
Abstrahlwinkel H90°/V90°
Schwingspulendurchm. Ø 20 mm
Einbauöffnung Ø 170 mm
Abmessungen Ø 193 mm x 72 mm
Farbe Weiß
Gewicht 476 g

EDL-36TW
Best.-Nr.  0162070

ELA-Deckenlautsprecher 
• 100-V-Übertragungstechnik
• Zusätzlicher, integrierter Hochtöner
• Feuertopf
• Metallgehäuse mit aufgesetztem Keramikterminal
• Thermosicherung 1 A/150 °C
• 3-stufiger Leistungsumschalter
• Glasfiberisolierte Zuleitung mit PG-Verschraubung
• Schnellmontageeinrichtung
• Für Deckenstärken 2-40 mm

Modell EDL-36TW
Frequenzbereich 150-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS) 10/5/2,5 W
Kennschalldruck 95 dB/W/m
Einbauöffnung Ø 190 mm
Abmessungen Ø 200 mm x 100 mm
Farbe Weiß
Gewicht 1,45 kg
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